
Renovatie van het belfort van Dendermonde

Het belfort van Dendermonde dateert van 1377 – 1378 en is een van de bekendste monumenten van de stad. De toren bevat bovendien een beiaard met 49 klokken (totaalgewicht:6.800 kg) dus een volledige beiaard volgens de Mechelse standaard. Het stadsbestuur heeft dan ook beslist om dit monument te renoveren en toeristisch te revaloriseren.

De renovatie van het belfort wordt uitgevoerd in drie fasen. Fase één start in januari 2002. Fase twee en drie werden principieel goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 november 2001

1 De renovatie van de torenspits (uitvoering januari 2002)

De torenspits met open klokkenlantaarn vertoont bouwkundige gebreken. De dakconstructie van de lantaarnspits laat water insijpelen en dit heeft uiteraard negatieve effecten op de houten balkstructuur maar ook op de beiaardierloge. Deze laatste is bovendien erg oncomfortabel voor de beiaardier.

Tijdens deze fase worden volgende werken uitgevoerd.

· Renoveren van de eiken draagbalken van de torenspits.

· Herstellen van kapotte leien van de belfortspits.

· Vernieuwen van de beiaardierloge.

· Vernieuwen van het dak van de beiaardierloge.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moet de rij klokken boven het platform verwijderd worden en dit gedurende de volledige periode van de werken. Hiervan wordt geprofiteerd om de traktuur (dit zijn de verbindingsstaafjes tussen klok en beiaardklavier) van de klokken meteen te vernieuwen en opnieuw af te regelen.

2 De renovatie van de beiaard en de torenuurwerken (uitvoering 2003)

De hamermechanismen zijn vervuild, de elektrische hamers van het automatisch spel zijn versleten,de elektrische bedradingen zijn verouderd, de klokken zijn vervuild en ontstemd. Kortom, de beiaard is dringend aan renovatie toe, zeker met het oog op de wedstrijd voor vrouwelijke beiaardiers in het kader van de Begijnhofprijs (2005).

Tijdens deze fase worden volgende werken uitgevoerd.

· Renovatie van de beiaard: o.a.: klavier, besturing, klokken.

· Renovatie van de torenuurwerken: o.a.: wijzerplaten, wijzerplaatverlichting, uurwerkmechanisme.

Om dit toch wel bijzondere restauratiedossier voor te bereiden zal het College van burgemeester en schepenen een beiaarddeskundige aanstellen. Tevens werd beslist dat voorafgaand aan de werken aan de torenspits een klankanalyse van de klokken uitgevoerd moest worden om een juist beeld te krijgen van de huidige stemmingstoestand van de beiaard. De opnames die dienen voor deze klankanalyse werden inmiddels reeds gemaakt.

3 De renovatie van de toren (uitvoering: 2004)

De toren zelf is inwendig vervuild en moet opgefrist worden. Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan de veiligheid, stevigheid en toegankelijkheid van de trap zodat de toren toegankelijk wordt voor kleine groepen. Met het herstel van de vloeren in de toren ontstaan opnieuw torenkamers waarin verschillende attractieve elementen kunnen geaccentueerd of aangebracht worden. Zo wordt een bezoek aan het belfort een nieuwe toeristische attractiepool voor de stad Dendermonde.

Tijdens deze fase worden volgende werken uitgevoerd.

· Bouwkundige werken: o.a.: herschilderen, dichtleggen van middenkoker, beveiligen van de trap.

· Technische werken: o.a.: vernieuwen van elektriciteit, verlichting, brandbeveiliging. 
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